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 SZÍNEK

ÚJDONSÁG

 RAJZOK A PROJECT PRÉMIUM
 KERESZTMETSZETÉRŐL 

 AJTÓTOK PROFIL

CPL HQ 

PVC 
Standard Természetes furnér 
Szatén Természetes furnér 
Select Természetes furnér

Bejárati beltéri 
ajtótok

Hogy növeljük a belsõ terek esztétikai értékét 
kiegészítettük ajánlatunkat a PROJECT tokkal. 

A speciálisan megtervezett fémprofi l és a Porta 
SYSTEM borítás biztosítja a tok sima és esztétikus 
beépítését.

PROJEKT Prémium tok

PROJECT tok

PROJECT, PROJECT Prémium®

5
GARANCIA

ÉV

®Szerzői jog PORTA megoldás, jogilag védett

®

B
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19 20

12
60

55
16

B

A – minimum

A – minimum

A – maximum

A – maximum

szabályozás 
+ 20 mm

szabályozás
+ 20 mm

30 mm / 40 mm 
(csak az EI 60)

60
 m

m
 / 

80
 m

m
60

 m
m

 / 
80

 m
m

PROJEKT tok metszet

PROJEKT Prémium tok metszet

RÉSZLETES AJÁNLATUNK ELÉRHETŐ www.portadoors.com -on és a Beruházási katalógusban
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EURÓPAI MEGOLDÁS BERUHÁZÁSOKHOZ

PROJECT BORÍTÁS*
FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

GRÁNIT és EI 30 AGÁT, OPÁL KVARC,
27 dB, 32 dB Rw = 42 dB és EI 60

B 140 ÷ 160 mm 136 ÷ 156 mm 161 ÷ 181 mm

C 165 ÷ 185 mm 161 ÷ 181 mm 186 ÷ 206 mm

D 185 ÷ 205 mm 181 ÷ 201 mm 201 ÷ 221 mm

E 205 ÷ 225 mm 201 ÷ 221 mm 226 ÷ 246 mm

F 225 ÷ 245 mm 221 ÷ 241 mm 246 ÷ 266 mm

G 245 ÷ 265 mm 241 ÷ 261 mm 266 ÷ 286 mm

H 265 ÷ 285 mm 261 ÷ 281 mm 286 ÷ 306 mm

I 285 ÷ 305 mm 281 ÷ 301 mm 306 ÷ 326 mm

J 305 ÷ 325 mm 301 ÷ 321 mm 326 ÷ 346 mm

K 325 ÷ 345 mm 321 ÷ 341 mm 346 ÷ 366 mm

PROJECT PRÉMIUM BORÍTÁS*
FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

AGÁT, OPÁL KVARC, 
27dB, 32dB GRÁNIT, EI 30 EI 60 42 dB

B 133 ÷ 153 mm 138 ÷ 158 mm 150 ÷ 170 mm 157 ÷ 177 mm

C 153 ÷ 173 mm 158 ÷ 178 mm 170 ÷ 190 mm 177 ÷ 197 mm

D 173 ÷ 193 mm 178 ÷ 198 mm 190 ÷ 210 mm 197 ÷ 217 mm

E 193 ÷ 213 mm 198 ÷ 218 mm 210 ÷ 230 mm 217 ÷ 237 mm

F 213 ÷ 233 mm 218 ÷ 238 mm 230 ÷ 250 mm 237 ÷ 257 mm

G 233 ÷ 253 mm 238 ÷ 258 mm 250 ÷ 270 mm 257 ÷ 277 mm

H 253 ÷ 273 mm 258 ÷ 278 mm 270 ÷ 290 mm 277 ÷ 297 mm

I 273 ÷ 293 mm 278 ÷ 298 mm 290 ÷ 310 mm 297 ÷ 317 mm

J 293 ÷ 313 mm 298 ÷ 318 mm 310 ÷ 330 mm 317 ÷ 337 mm

K 313 ÷ 333 mm 318 ÷ 338 mm 330 ÷ 350 mm 337 ÷ 357 mm

MODELLEK PROJECT PROJECT PRÉMIUM

A B A B

GRÁNIT, EI 30 143 ÷ 348 mm 91 mm 138 100 mm

AGÁT, OPÁL KVARC,
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB 138 ÷ 343 mm 86 mm 133 95 mm

Rw = 42 dB 162 ÷ 367 mm 110 mm 157 119 mm

EI 60 162 ÷ 367 mm 110 mm 150 112 mm

PR
O

JE
CT

ÁLLÍTHATÓ60 mm 80 mm

 AJTÓTOK SZERKEZETE 
A komplett tok PROJEKT elemei:
•  1,2 mm. vastagságú (AGAT), vagy 1,5 mm. (OPAL, KWARC, GRANIT, Rw = 27 dB, 

Rw = 32 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), két oldalán horganyzott lemezből készült, 
szerelésre előkészített, sarokprofi l, Porta System borítású ajtótok 

•  a speciálisan a PortaSystem marással ellátott elemek, egy vízszintes és két 
függőleges gerendából, valamint a fautánzatú anyagból, takarólécekből áll.

A Porta System borítás a Projekt tokhoz, legyártása után lapra szerelve a helyszíni 
szerelésre előkészítve szállítják az ügyfélhez.

 KIEGÉSZÍTŐK AZ AJTÓTOK ÁRÁBAN 
• Standard, az ajtótok típusa szerint, az alkalmazott ajtószárny típusához igazítva.

 AJTÓTOK MÉRETEK, lsd192, Táblázat 2 
• „80”, „90”, „100”
A fémtok elemek két változatban rendelhetők: 
•  padlóbeállás nélkül „0”szint változat 
•  vagy 30 mm-es beállással.

 MEGJEGYZÉS 
• Műszaki Engedély AT-15-7122/2011, ITB Varsó.
• Megfelelőségi Tanúsítvány ITB-1312/W, ITB Varsó.
• Rendelésnél egyeztetni kell a Kontrakt osztállyal
• A minimális falméret képezi a fal alsó mérethatárát – ‚A’ méret.
•  A PROJEKT változatban készült tok nagyobb szerelőnyílást igényel S

0
 +25 mm 

(±10) és H
0
 +15 (±5) a standard méretű fémtok méreteihez viszonyítva. 

* „K” tartomány a természetes furnéroknál nem lehetséges.

 TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) 
• Szatén természetes furnér 



CARO kilincs matt ezüst 
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KIEGÉSZITŐK, MÉRETEK,
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kilincsek
Takarólécek, Szellõzõ Nyílások 

Üveg Panelek 
Pántok És Zárak 

További Kiegészítők 
Konstrukció Típusok 

Porta Ajtó Applikációk 
Műszaki Rajzok 

Beépìtési méretek 
Méret Táblázatok 

Színminták 
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 ACCENT

 Kilincsek 

 MODERN

 ROYAL

 MINI  EDEL

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban 
szereplő színek eltérhetnek 
az eredeti színektől.

Rozettás fém kilincs
arany, ezüst, matt arany, matt ezüst

standard, cilinderbetéthez, WC zár

Rozettás fém kilincs
arany, ezüst, matt arany, matt ezüst

standard, cilinderbetéthez, WC zár

Fém kilincs (72)
csiszolt ezüst, antik arany

standard, cilinderbetéthez, WC zár

Műanyag kilincs (72)
fekete

standard, cilinderbetéthez

Rozettás fém kilincs
rozsdamentes acél

cilinderbetéthez, WC zár
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 OFFICE

BY PORTA

DES
IGN

2015/2016 TRENDEK

 Kilincsek 

 OFFICE

 ARRIS

2015/2016 TRENDEK

 NEXT

 MINIMAX*

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban 
szereplő színek eltérhetnek az eredeti színektől.

* raktárkészlet erejéig

Rozettás fém kilincs
arany, ezüst, matt arany, matt ezüst

standard, cilinderbetéthez, WC zár

Rozettás fém kilincs
arany, ezüst, matt arany, matt ezüst

standard, cilinderbetéthez, WC zár

Rozettás fém kilincs
arany, ezüst, matt arany, matt ezüst

standard, cilinderbetéthez, WC zár

Rozettás fém kilincs
arany, ezüst, matt arany, matt ezüst

standard, cilinderbetéthez, WC zár

Fém kilincs (72)
Fehér, arany, ezüst

standard, cilinderbetéthez, WC zár
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 Kilincsek 

 PORTA AGÁT (EUROPAI 1. OSZTÁLY) 

  PORTA GRÁNIT („C” OSZTÁLY) PORTA GRÁNIT PS 

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban szereplő színek eltérhetnek 
az eredeti színektől.

 PORTA OPÁL (EUROPAI 2. OSZTÁLY) 

Fém kilincs (72)
titán, barna
standard, gomb felső zártakaró

Fém kilincs (72)
arany, titan, barna
standard, gomb felső zártakaró

Fém kilincs (72)
arany, titan, barna
standard, gomb felső zártakaró
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 ECO ajtó tartozékok 

 CILINDERBETÉTEK, BETÖRÉSBIZTOS,  „B” OSZTÁLY

modell kiegészitők kifelé nyiló befelé nyiló

Eco POLAR PASSIVE CORTES, GLOBER 50*/50 50/45*

Eco POLAR, Eco NORD CORTES, GLOBER 35*/55 40/50*

SZIN tipus

matt ezüst, bronz 40/50*, 35*/55

matt ezüst 50/45*

matt ezüst 50*/50

  CILINDERBETÉT TIPUSOK AJTÓTÓL FÜGGŐEN

* Az ajtógomb lehetséges irányát mutatja.

 PÁNTSAPKA

szin: matt ezüst
(szett egy pántra)

 CORTES kilincsek Betörésbiztos (2. Európai osztály)  KILINCSEK (1oldalon)

Eco POLAR,
Eco POLAR PASSZIV, RÓMA kollekciókhoz

Egyenes és Ivelt kilincsek nem alkalmazhatók az Eco NORD 
kollekcióhoz.

Beépitési méretek: 
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf

 CORTES kilincsek Betörésbiztos (2. Európai osztály)

90
 c

m

FELSŐ ZÁRTAKARÓ FELSŐ ZÁRTAKARÓ

CORTES KILINCS SZETT
standard kilinccsel
szin: matt ezüst

CORTES KILINCS SZETT
standard kilinccsel
szin: matt ezüst 

FELSŐ ZÁRTAKARÓ FELSŐ ZÁRTAKARÓ

GLOBER KILINCS SZETT
standard kilinccsel
szin: matt ezüst

GLOBER KILINCS SZETT
kilincs-gomb
szin: matt ezüst

A nyomtatási technikák miatt, a katalógusban 
szereplő színek 
eltérhetnek az eredeti színektől.

IVELT
rozsdamentes acél

Csak a tele ajtókhoz 
használható

EGYENES
rozsdamentes acél
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 Takarólécek és Szellőzőnyílások 

 TAKARÓLÉCEK  GRANDE LAMBÉRIA

Sima 
takaróléc

Gömbölyített 
takaróléc

Negyedes takaróléc
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

 TAKARÓLÉCEK, SZELLÕZÕ NYÍLÁSOK

 ROZSDAMENTES ACÉL KÖRABLAK

Szellõzõ lyuksorok,
1 soros 
(különbözõ színekben)

Szellõzõ lyuksorok,
2 soros 
(különbözõ színekben)

Alsó kivágás

Szellőző lyuksor

Választható színek:

arany, matt arany, ezüst, matt ezüst

Szellõzõ rács beépítve (különbözõ színekben) Szellőző rés

A köralakú üvegezés csak a következõ típusú faforgácsbetétes ajtólapoknál rendelhetõ: MINIMAX, Porta
DEKOR, HQ CPL laminát, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.

A belsõ átmérõje 250 mm a „60”-as és a „70”-es méretû ajtólapok esetén, 300 mm a többi méretnél. 6 mm
vastag átlátszó vagy biztonsági matt üveggel választható.

A köralakú üvegezés feláras.

2070 mm

12 mm

100 mm

Alapozással vagy UV festék-
kel bevont

UV Akril festékkel
(RAL 9016, 9010, 1013, 7047)
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Üveg panelek 

 ÜVEG TÍPUSOK

Villadora A Villadora B Átlátszó fehér üveg
„Sakk” mintával

Matt fehér üveg „Sakk”
mintával

Átlátszó barna üveg
„Sakk” mintával

Matt barna üveg „Sakk”
mintával

Matt üveg Matt üveg „Keret”
mintával

Átlátszó fehér üveg
„Zebra” mintával

Matt fehér üveg „Zebra”
mintával

Átlátszó barna üveg
„Zebra” mintával

Matt barna üveg
„Zebra” mintával

„Hullám” üveg 
(szatén hatás)

„Csíkos” üveg 
(szatén hatás)

„Chinchilla” üveg „MasterCarre” üveg „Bordázott” üveg

 A ‘ZEBRA’ ÉS A ‘SAKK’  ÜVEGEK HASZNÁLATA

AJTÓLAP TÍPUS

„ZEBRA” ÜVEG „SAKK” ÜVEG

’70’ ’80’ ’90’ ’70’ ’80’ ’90’

Porta FOCUS 2 csoport • • • • • •

Porta FIT H modell • • •

Porta NOVA 1,2,3,4,5 modellek • • •

CPL laminátos 1, 5 modellek • • •

Porta KONCEPT C, K modellek • • •

Porta CLASSIC 1 csoport (1.4 nélkül) és az 5. csoport • • •

Natura TREND A, B modellek • • • • • •

Natura SPACE • • • • • •

Natura KONCEPT C, K modellek • • •
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Pántok és zárak

 PÁNTOK ÉS PÁNTSAPKÁK

„PRIME” pánt külön is rendelhető

• Választható színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.

Villadora pántsapka (szett egy pánthoz)

• Fényes arany, Antik arany, Fényes ezüst

Pántsapka beltéri ajtókhoz (készletben egy pánthoz):

Választható színek: fehér, matt ezüst, króm, arany.

3D pánt külön is rendelhető
elérhető színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst

Standard pánt külön is rendelhető (/szett)

elérhető színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst* 
* raktárkészlet erejéig

Standard pánt külön is rendelhető

• arany, ezüst

Standard pánt (külön is rendelhető)

Pántsapka kültéri ajtókhoz 
(készletben egy pánthoz)
• arany, ezüst

PRIME zár ezüst vagy arany 
színű előlappal

• a furnér kollekciókhoz: 
a zárnyelv ezüstre csiszolva

• a szintetikus felületekhez: 
a zárnyelv matt galvanizált
csiszolással

Mágneszár: rozsdamentes 
acél előlappal
falc nélküli és falcos ajtókhoz

A zárfogadó lemez a falc 
nélküli ajtóknál beállitással.

Javasoljuk, hogy ezüst matt 
pántot rendeljen hozzá.

FONTOS! A standard pántok csak akkor használhatók, amennyiben az ajtólapok össztömege nem haladja meg a 32 kg-ot. Ajtólap súly táblázata a következő címen érhető el: www.

portadoors.hu / waga
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 További kiegészitők 

 TOVÁBBI TARTOZÉKOK

Kagylókilincs tolóajtóhoz – 
ajtólap árában.
• arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.

Kampózár oldalsó kagylókilinccsel
(csak tolóajtókhoz).

• arany, matt arany, ezüst, matt ezüst.

Ajtócsukó szerkezet

Választható színek: ezüst, barna

Rozsdamentes acél küszöb Porta gyártmányú
tokhoz 

• normál (90 mm)
• széles (120 mm)

Ovális kagylókilincs (csak tolóajtókhoz)

• választható színek: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst

180° látószögű
optikai kitekintő.
• ezüst

Két darab „B” osztályú
cilinderbetét.
• ezüst, arany

Ajtólap előkészítés rövidítéshez

(max.60 mm)

 KÜLTÉRI AJTÓK ÖSSZESZERELÉSE ÉS MÛKÖDÉSE

Hogy megõrizzük a fából készült ajtók minden elõnyét, ajánljuk az idõszakos karbantartást, 2– 3 alkalommal évente.
Töröljük át az ajtó felszínét egy puha ruhával és fa ápoló szerrel (ne használjunk alkáli megoldásokat vagy oldószereket erre a célra).

Referencia-rajz

150 cm
biztonságos
távolság

ELÕTETÕ
A kültéri ajtókat védeni kell a közvetlen napsugárzástól és a csapadéktól - ennek 
érdekében, egy mélyedésbe kell beépíteni vagy ha nincs rá lehetõség, akkor 
felsõ elõtetõk kell biztosítani az ajtónak. Az elõtetõnek túl kell nyúlnia a nyitott 
ajtó körvonalánál és biztosítja az árnyékot nyári délutánokon.

HÕFORRÁS
A távolság az ajtó és a fûtõtest között nem lehet kevesebb,
mint 150 cm. Nem fûtött elõszobát ajánlunk.

BESZERELÉS
Az ajtót azután kell beépíteni, hogy a padlóburkolást és a kõmûves munkákat 
befejezték, illetve a vakolat is száraz.
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Konstrukció típusok
Beltéri ajtók
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stabilizáló betét

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

papírrácsbetét

● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○

furatolt faforgácsbetétes

● ○ ○ ● ○ ◘ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○

tele forgácsbetét

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

rétegelt lemezzel
megerősített
tele faforgács

○ ○ ○ ○ ● ◘ ◘ ○ ○ ◘ ○ ◘ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

rétegelt fa  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ragasztott fa

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○

laminált panelek

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

falc
nélküli

◘ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● – –

falcos

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ – –

KONTRAKT

JELMAGYARÁZAT ● rendelhető  ○nem rendelhető ◘ lehetséges (a kollekciónál leírt információ alapján)
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Konstrukció típusok
Beltéri bejárati ajtók, kültéri bejárati ajtók és technikai ajtók
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dB

EI
30

EI
60

EN
D

U
RO

A
Q

U
A

FÉ
M

FÉ
M

 B
A

SI
C

FÉ
M

 E
I 3

0

FÉ
M

 E
I 6

0

furatolt
faforgácsbetét

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tőbbrétegű faforgácsbetét

○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tőbbrétegű szerkezet

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tűzálló faforgácsbetét

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

tömör forgácslap

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

kemény poliuretánhab

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

stiropol (U = 0,88 W/m2 K)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

ásványi gyapot
 (U = 0,91 W/m2 K)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●

papirrácsbetét

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○

O
PT

IM
A

L

A
G

ÁT
, O

PÁ
L

KV
A

RC

G
RÁ

N
IT

G
RÁ

N
IT

 P
S

RÓ
M

A

Ec
o 

PO
LÁ

R

Ec
o 

PO
LÁ

R 
PA

SS
ZI

V

Ec
o 

N
O

RD

furatolt
faforgácsbetét

+ aluminium betét

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

rétegelt
faforgácsbetét

+ aluminium betét

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

furatos faforgács
+ acél rudak

+ aluminium betét

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

rétegelt
faforgácsbetét

+ aluminium betét

○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○

hőszigetelő betét

● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

öt rétegű hőszigetelő betét

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

hőszigetelő betét
(U = 0,7 W/m2 K),
(U = 0,8 W/m2 K)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

hőszigetelő betét B
(U = 1.7 W/m2 K)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
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 Technikai rajzok

13 mm

26 mm

14 mm

13 mm

26 mm

14 mm

r = 6 mm
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SZ
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SZ + 152
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Z +
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44

H
Z

SZ + 76

SZ + 76

60

65

SZ

16
6

30

SZ + 152

H
Z –

 2
2

H
Z +

 1
44

H
Z

SZ + 76

SZ + 76

60

65

SZ

16
6

30

SZ + 152

H
Z –

 2
2

H
Z +

 1
44

H
Z

SZ + 76

SZ + 76

13 mm

26 mm

14 mm

13 mm

26 mm

14 mm

r = 6 mm

  BEVILÁGÍTÓK – BEÉPÍTÉSI REFERENCIA 
RAJZOK

  BEVILÁGÍTÓK – MÉRETEK

„A” méret: 1020 mm * - „40”- „100”
méretû, és a kétszárnyú, amelynek a
mérete nem haladja meg a „90” (pl.
„60 + 30”).

„B” méret: 1021 mm * - „110” méretû, és
a kétszárnyú, ahol a méret nem haladja
meg a „100” - „220” (pl. „60 + 40”)
* Felülvilágító mérete A részleteket lásd: 198. o., 5. táblázat.

  ALFA – AJTÓNYITÁSI MÓDSZER

 TÜKÖR EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓN

  BÉTA – AJTÓNYITÁSI MÓDSZER

Jobbos ajtó

Jobbos ajtó

Figyelem! Amikor az ajtó teljesen ki van nyitva, az ajtó kiegészitők 
miatt az átjáró nyilás mérete némileg lecsökken (kb 4 cm-rel).

 OMEGA – AJTÓNYITÁSI MÓDSZER

 AJTÓLAP ÉLE  A RETRO MODUL

A tükör elhelyezkedése az ajtón MS (19 ÉS 20 KARAKTER)

TÜKÖR

TÜKÖR

A tükör elhelyezkedése az ajtón MW (19 ÉS 20 KARAKTER)

TÜKÖR

TÜKÖR

  TÜKÖR EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓN - „KOMPAKT” RENDSZER ESETÉN
A tükör elhelyezkedése az ajtón MS (19 ÉS 20 KARAKTER)

TÜKÖR

TÜKÖR

A tükör elhelyezkedése az ajtón MW (19 ÉS 20 KARAKTER))
TÜKÖR

TÜKÖR

TÜKÖR

  TÜKÖR KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓN - „KOMPAKT” RENDSZER ESETÉN
A tükör elhelyezkedése az ajtón MS (19 ÉS 20 KARAKTER)

A tükör elhelyezkedése az ajtón MW (19 ÉS 20 KARAKTER))
TÜKÖR

aktív ajtószárny passzív ajtószárny

aktív ajtószárny passzív ajtószárny
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Az ajtók szerelési méretei 
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8 mm

44
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H
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H
S
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0
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SS
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S0
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H
S
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H
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S0

SB

OS

SS

MS

BG

8 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

60

22

80

8 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

22

8 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

22

8 mm

H
Z

H
0

H
S

O
W

H
B

OS

SZ

S0

SS

SB

DS

 MINIMAX TOK  PORTA SYSTEM TOK   PORTA SYSTEM 
ELEGANCE TOK

  LEVEL TOK   FÉM TOK   PORTA TOLÓAJTÓ SZERKEZET

  KOMPAKT TOLÓAJTÓ SZERKEZET  FÉM TOLÓAJTÓ SZERKEZET

FIGYELEM! A kétszárnyú ajtók méretének kiszámitását megtalálják a mellékletben, a 195. oldalon

  JELMAGYARÁZAT

SS ajtólap teljes szélessége, falccal együtt

HS ajtólap teljes magassága, falccal együtt

DS ajtólap vastagsága

S0 kész falnyílásméret (szélesség)

H0 kész falnyílásméret (magasság)

OS
átjáró keretnyílás szélessége amennyiben az ajtó, ALFA, BÉTA vagy OMEGA, amelyek 
fel vannak függesztve, a méreteket csökkenteni kell a lapok vastagságával

OW
átjáró keretnyílás magassága (küszöbös ajtólapnál, a küszöb magassága
levonva a méretből)

SB tok szélessége, takarólécek nélkül

HB tok magassága, takarólécek nélkül

SZ tok teljes szélessége, takarólécekkel

HZ tok teljes magassága, takarólécekkel

MS tolóajtó szerkezet szélessége

MG tolóajtó szerkezet vastagsága

BG tolóajtó ütközõ gerenda vastagsága

TS/W megengedhetõ eltérés a falnyílás szélességébõl/magasságábó

SC kész falnyílásméret (szélesség) a falba építendõ kazettához

HC kész falnyílásméret (magasság) a falba építendõ kazettához, a kész padlótól

 60/80 mm széles takaróléc méretei megtalálhatók a mérettáblázatban (SZ).
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Mérettáblázat

  BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL  TÁBLÁZAT 1 

TOKTÍPUS MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ TS|W

 
Minimax 60 mm tok 
Minimax 100 mm tok
MDF természetes furnéros 
tok

60 644

2030 40

710

2075

602

2016

690

2060

800 –

2115 +20 / +10
70 744 810 702 790 900 –
80 844 910 802 890 1000 –
90 944 1010 902 990 1100 –

100 1044 1110 1002 1090 1200 –

 
Porta SYSTEM tok

60 644 

2030 40

680

2060

602

2016

646 

2038

746 786
architraves

(6) / (8)
2088 / 
2108

+20 / +10

70 744 780 702 746 846 886
80 844 880 802 846 946 986
90 944 980 902 946 1046 1086

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286

Porta SYSTEM
ELEGANCE / LEVEL tok

60 618

 2017 40

680

2060

602

2016

646 

2038 / 
2046

– 786 2108 /
panel
górny

(20) / (100) 
2228/3028

+20 / +10
70 718 780 702 746 – 886
80 818 880 802 846 – 986
90 918 980 902 946 – 1086

100 1018 1080 1002 1046 – 1186

 
RENOVA tok**

60 644 

 2030 40

596

2016

558

1994

584

2007

746 –

2088 +15 / -6

70 744 696 658 684 846 –
80 844 796 758 784 946 –
90 944 896 858 884 1046 –

100 1044 996 958 984 1146 –
110 1144 1096 1058 1084 1246 –

Villadora MODERN tok
standard verzió 2.0 / 2.2 
(takaróléc 80 / 100)

60 618

2017 / 
2200 40

680

2060 / 
2243

600

2016 / 
2199

646

2039 / 
2222

– 787 / 827

2109 / 
2312 +20 / +10

70 718 780 700 746 – 887 / 927
80 818 880 800 846 – 987 / 1027
90 918 980 900 946 – 1087 / 1127

100 1018 1080 1000 1046 – 1187 / 1227

  
Villadora MODERN 
PLUS tok verzió 2.0 / 2.2 
(takaróléc 80 / 100)

60 618

2017 / 
2200 40

680

2060 / 
2243

600

2016 / 
2199

646

2047 / 
2230

– 787 / 827

2229 / 
2412 +20 / +10

70 718 780 700 746 – 887 / 927
80 818 880 800 846 – 987 / 1027
90 918 980 900 946 – 1087 / 1127

100 1018 1080 1000 1046 – 1187 / 1227

Villadora RETRO tok

60 644

2030 40

680

2060

602

2016

646

2038

– 789

2110 +20 / +10
70 744 780 702 746 – 889
80 844 880 802 846 – 989
90 944 980 902 946 – 1089

100 1044 1080 1002 1046 – 1189

FIGYELEM: Az SZ és a HZ méret, a furnéros ajtólapknál -1mm/+3mm tolerancát enged.

  BELTÉRI AJTÓK FÉM TOKKAL TÁBLÁZAT 2

TOKTÍPUS MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W TS|W

Kis Fém Sarok

60 644

2030 40

650

2055

596

2016

629

2046

686

2061 ±10 /±5 +20 / +10
70 744 750 696 729 786
80* 844 850 796 829 886
90* 944 950 896 929 986
100 1044 1050 996 1029 1086

NAGY fém sarok tok
kőműves falhoz
és LAPRASZERELT SAROKTOK
saválló acélból

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

686

2061 ±10 /±5 +20 / +10

70 744 775 696 756 786
80* 844 875 796 856 886
90* 944 975 896 956 986
100 1044 1075 996 1056 1086
110 1144 1175 1096 1156 1186

LAPRASZERELT SAROKTOK 
PVC fóliával

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

706

2071 ±10 /±5 +20 / +10

70 744 775 696 756 806
80* 844 875 796 856 906
90* 944 975 896 956 1006
100 1044 1075 996 1056 1106
110 1144 1175 1096 1156 1206

NAGY fém sarok tok
gipszkarton falhoz

60 644

2030 40

680

2055

596

2016

656

2046

686

2061 +10 /+5 +15 / -6

70 744 780 696 756 786
80* 844 880 796 856 886
90* 944 980 896 956 986
100 1044 1080 996 1056 1086
110 1144 1180 1096 1156 1186

Állítható tokkal

60 644

2030 40

700

2070

596

2016

680

2058

716

2076 –10 /–5 +20 / +10

70 744 800 696 780 816
80* 844 900 796 880 916
90* 944 1000 896 980 1016
100 1044 1100 996 1080 1116
110 1144 1200 1096 1180 1216

Állítható PS “szögletes élek”
tokkal

60 644

2030 40

700

2070

596

2016

679

2058

736

2086 -10/-5 +20 / +10
70 744 800 696 779 836
80* 844 900 796 879 936
90* 944 1000 896 979 1036
100 1044 1100 996 1079 1136

*FONTOS! Beruházási rendelés  (nyilás 800, 900 mm) – Porta KONTRACT – felár nélkül.
Kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű ajtót rendelje az egyes szettekhez.
** S0 / H0 – a régi tok szabad nyilásméret szélességét/magasságát jelenti. TS/W – tolerancia + 15 mm a régi tok szerkezetétől függően.
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Mérettáblázat

  BELTÉRI BEJÁRATI- ÉS TECHNIKAI AJTÓK                                                                                                                                     TÁBLÁZAT 3  

AJTÓTOK TIPUSOK MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ SZ (8) HZ TS / W

OPTIMAL
80 868

2030 45
900

2055
820

2016**
880

2046
930 –

2071 ±10 / ±590 968 1000 920 980 1030 –
100 1068 1100 1020 1080 1130 –

ENTRO,
AGÁT, OPÁL,
KVARC, GRÁNIT *

80 844
2030

40 / 44
44 / 48
45 / 47

875
2055

796
2016**

856
2046

906 –
2071 ±10 / ±590 952 985 904 964 1014 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –
AGÁT, OPÁL, 
megerősített 
MDF 100 mm tokkal

80 844
2030 40

910
2075

802
2016

890
2060

1000 –
2115 +20/+1090 952 1018 910 998 1108 –

100 1044 1110 1002 1090 1200 –

GRÁNIT PS
80 868

2030 45 / 47
915

2060
826

2000
904

2042
1010 –

2108 +20 / +1090 968 1015 926 1004 1110 –
100 1068 1115 1026 1104 1210 –

Rw = 27 dB
megerősített Porta SYSTEM
tokkal

60 644

2030 40 / 44

680

2060

602

2016

646

2038

746 786
architraves

(6) / (8)
2088 / 
2108

+20 / +10
70 744 780 702 746 846 886
80 844 880 802 846 946 986
90 944 980 902 946 1046 1086

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186

Rw = 32 dB 
megerősített Porta SYSTEM 
tokkal

60 644

2030 44 / 48

680

2060

602

2016

646

2038

746 786
architraves

(6) / (8)
2088 / 
2108

+20 / +10
70 744 780 702 746 846 886
80 844 880 802 846 946 986
90 952 988 910 954 1054 1094

100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
Rw = 42 dB 
megerősített Porta SYSTEM 
tokkal

80 868
2047 69

915
2080

802
2020

872
2056

968 1008 architraves
(6) / (8)

2104 / 2124
+20 / +1090 968 1015 902 972 1068 1108

100 1068 1115 1002 1072 1168 1208

Rw = 42 dB
MDF tokkal

80 868
2047 69

975
2105

802
2021

946
2093

1048 1088 architraves
(6) / (8)

2144 / 2164
+10 / +590 968 1075 902 1046 1148 1188

100 1068 1175 1002 1146 1248 1288

Rw = 42 dB
Fém tokkal*

80 888
2047 69

890
2055

810
2015

870
2045

950 –
2085 ±10 / ±590 988 990 910 970 1050 –

100 1088 1090 1010 1070 1150 –

EI 30 
MDF tokkal

60 644

2030 44 / 48

750

2090

602

2014

722

2077

824 864
architraves

(6) / (8)
2128 / 
2148

+10 / +5
70 744 850 702 822 924 964
80 844 950 802 922 1024 1064
90 952 1060 910 1030 1132 1172

100 1044 1150 1002 1122 1224 1264

EI 30,
Rw = 27 dB,
Rw = 32 dB
Fém tokkal*

60 644

2030
44 / 48
40 / 44
40 / 48

675

2055

596

2013

656

2043

706 –

2068 ±10 / ±5
70 744 775 696 756 806 –
80 844 875 796 856 906 –
90 952 985 904 964 1014 –

100 1044 1075 996 1056 1106 –

EI 60
Fa tokkal

60 668

2030 61 / 65

775

2090

627

2017

747

2077

858 –

2133 ±10 / ±5
70 768 875 727 847 958 –
80 868 975 827 947 1058 –
90 968 1075 927 1047 1158 –

EI 60
Fém tokkal*

60 668

2030 61 / 65

700

2055

622

2013

682

2043

732 –

2068 ±10 / ±5
70 768 800 722 782 832 –
80 868 900 822 882 932 –
90 968 1000 922 982 1032 –

Fém EI 30

60 700

2054 53

695

2065

640

2037

673

2053

730 –

2082 ±10 / ±5
70 800 795 740 773 830 –
80 900 895 840 873 930 –
90 1000 995 940 973 1030 –

Fém EI 60
80 916

2054 67
930

2075
840

2029
911

2064
977 –

2097 ±10/±590 1016 1030 940 1011 1077 –
100 1116 1130 1040 1111 1177 –

ENDURO

60 644

2030 40

675

2055

596

2016

656

2046

686 –

2061 ±10 / ±5
70 744 775 696 756 786 –
80 844 875 796 856 886 –
90 952 985 904 964 994 –

100 1044 1075 996 1056 1086 –

ENDURO
lengőajtó tokkal

60 618

2017 40

750

2085

638

2030

728

2075

728 –

2075 ±10 / ±5
70 718 850 738 828 828 –
80 818 950 838 928 928 –
90 918 1050 938 1028 1028 –

100 1018 1150 1038 1128 1128 –

AQUA

60 618

2017 40

675

2055

596

2016

656

2046

686 –

2061 ±10 / ±5
70 718 775 696 756 786 –
80 818 875 796 856 886 –
90 926 983 904 964 994 –

100 1018 1075 996 1056 1086 –

Univerzális ajtók közüzemi
helyiségekhez

70 715
2017 40***

760
2050

700
2018

739
2038

796 –
2066 ±10 / ±580 815 860 800 839 896 –

90 915 960 900 939 996 –

Fém Basic
Kis Fém Sarok tokkal

80 852
2030 40

860
2045

804
2016

837
2033

894 –
2061 ±10/±590 952 960 904 937 994 –

100 1052 1060 1004 1037 1094 –

*  A PROJEKT tok alkalmazása során a falnyílásnak az S0-nál 25 mm-rel és a H0-nál 15 mm-rel nagyobbnak kell lennie. (tolerancia ±10 mm / ±5 mm)
     A PROJECT profi lok említett méreteit megtalálja a 180. oldalon
**   A FÉM profi l használatánál csökkenteni kell az adott méretet 16 mm-rel.
***  A lap  vastagsága a függőleges széleken mérve  (a lap belső betét nélkül, a legszélesebb ponton mérve)



198

Mérettáblázat

  KÜLTÉRI AJTÓK TÁBLÁZAT 4

SIZE SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB TS/W

Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD 90 967 2067 79/68 1090 2135 920 2010 1060 2116

±10
/ ±10

Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + oldalvilágitó 90+30 967 2067 79/68 1390 2135 920 2010 1360 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + kettő oldalvilágitó 30+90+30 967 2067 79/68 1690 2135 920 2010 1660 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + oldalvilágitó 90+40 967 2067 79/68 1490 2135 920 2010 1460 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + kettő oldalvilágitó 40+90+40 967 2067 79/68 1890 2135 920 2010 1860 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + oldalvilágitó 90+50 967 2067 79/68 1590 2135 920 2010 1560 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + kettő oldalvilágitó 50+90+50 967 2067 79/68 2090 2135 920 2010 2060 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD 100 1067 2067 79/68 1190 2135 1020 2010 1160 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + oldalvilágitó 100+30 1067 2067 79/68 1490 2135 1020 2010 1460 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + kettő oldalvilágitó 30+100+30 1067 2067 79/68 1790 2135 1020 2010 1760 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + oldalvilágitó 100+40 1067 2067 79/68 1590 2135 1020 2010 1560 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + kettő oldalvilágitó 40+100+40 1067 2067 79/68 1990 2135 1020 2010 1960 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + oldalvilágitó 100+50 1067 2067 79/68 1690 2135 1020 2010 1660 2116
Eco POLAR PASSZÍV / Eco POLAR, Eco NORD + kettő oldalvilágitó 50+100+50 1067 2067 79/68 2190 2135 1020 2010 2160 2116

*   Az aktív és passzív ajtó szárnyak teljes szélessége.
** A FÉM profi l használatánál csökkenteni kell az adott méretet 16 mm-rel.

MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

RÓMA Prémium ajtók 
egyszárnyú

80 868
2030 56

940
2075

820
2016**

920
2066

950
2081 ±10 / ±590 968 1040 920 1020 1050

100 1068 1140 1020 1120 1150

RÓMA Premium ajtók
kétszárnyú

130 1427*

2030 56

1500

2075

1379

2016**

1479

2066

1509

2081 ±10 / ±5

140 1527* 1600 1479 1579 1609
150 1627* 1700 1579 1679 1709
160 1727* 1800 1679 1779 1809
170 1827* 1900 1779 1879 1909
180 1927* 2000 1879 1979 2009
190 2027* 2100 1979 2079 2109
200 2127* 2200 2079 2179 2209

RÓMA Standard ajtók
egyszárnyú

80 868
2030 45

900
2055

820
2016**

880
2046

930
2071 ±10 / ±590 968 1000 920 980 1030

100 1068 1100 1020 1080 1130

RÓMA Standard ajtók
kétszárnyú

130 1427*

2030 45

1460

2055

1379

2016**

1439

2046

1489

2071 ±10 / ±5

140 1527* 1560 1479 1539 1589
150 1627* 1660 1579 1639 1689
160 1727* 1760 1679 1739 1789
170 1827* 1860 1779 1839 1889
180 1927* 1960 1879 1939 1989
190 2027* 2060 1979 2039 2089
200 2127* 2160 2079 2139 2189

 FELÜLVILÁGÍTÓ TÁBLÁZAT 5

SZÉLESSÉG/
MAGASSÁG S0 / H0 OS / OW SB / HB SZ / HZ (6) SZ / HZ (8) TS/W

Felülvilágító
Porta SYSTEM
egyszárnyú

40 480 402 446 546 586

+20 / +20

50 580 502 546 646 686
60 680 602 646 746 786
70 780 702 746 846 886
80 880 802 846 946 986
90 980 902 946 1046 1086

100 1080 1002 1046 1146 1186
110 1180 1102 1146 1246 1286

00* „60” – / 2022 – / 1944 – / 1988 – / 2088 –
00* „80” – / 2002 – / 1924 – / 1968 – – / 2108

Felülvilágító
Porta SYSTEM
kétszárnyú

60+30 1020 937 981 1081 1121

+20 / +20

60+40 1120 1037 1081 1181 1221
60+50 1220 1137 1181 1281 1321
60+60 1320 1237 1281 1381 1421
70+60 1420 1337 1381 1481 1521
70+70 1520 1437 1481 1581 1621
80+70 1620 1537 1581 1681 1721
80+80 1720 1637 1681 1781 1821
90+80 1820 1737 1781 1881 1921
90+90 1920 1837 1881 1981 2021

100+90 2020 1937 1981 2081 2121
100+100 2120 2037 2081 2181 2221
110+100 2220 2137 2181 2281 2321
110+110 2320 2237 2281 2381 2421

A felülvilágitó magassági méretét nézve, a felülvilágitó magasságe H
Z
 egyforma a Porta SYSTEM ajtótok H

Z
 magasságával.

A kétszárnyú méretek nem szerepelnek a táblázatban, ellenőrizze az összes méretet és hasonlítsuk össze a megfelelő mérettel a táblázatban (pl. A keresett 80 + 50, 
az összege 130, olvassa el a méreteket 70 + 60, az összege ennek is 130). 
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  TOLÓAJTÓ SZERKEZET, CSUKLÓS AJTÓK TÁBLÁZAT 6

MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ (6) i (8) TS|W

OMEGA

2 x 60 644

1956 30

1370

2060

1285

1954

1329

2038

1429 1469

2088 
/ 2108 +20 / +10

2 x 70 744 1570 1485 1529 1629 1669
2 x 80 844 1770 1685 1729 1829 1869
2 x 90 944 1970 1885 1929 2029 2069

2 x 100 1044 2170 2085 2129 2229 2269

MÉRET SS HS DS S0
* H0

* OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ (6) i (8) SC HC TS|W

KOMPACT – egyszárnyú

60 644

2030 40

670

2065

609

2018

664

2040

753 793

2090
/ 2110

1355

2128 +10 | +5
70 744 770 709 764 853 893 1555
80 844 870 809 864 953 993 1755
90 944 970 909 964 1053 1093 1955

100 1044 1070 1009 1064 1153 1193 2155

KOMPACT – kétszárnyú

2 x 60 644

2030 40

1290

2065

1234

2018

1278

2040

1378 1418

2090
/ 2110

2613

2128 +10 | +5
2 x 70 744 1490 1434 1478 1578 1618 3013
2 x 80 844 1690 1634 1678 1778 1818 3413
2 x 90 944 1890 1834 1878 1978 2018 3813

2 x 100 1044 2090 2034 2078 2178 2218 4213

* A KOMPACT tolóajtó szerkezet S0 és H0 méretei a kész falnyílás méreteit jelenti a fém szerkezetnél, a PVC tok beállításához.

MEGJEGYZÉS:
• Méreteltérés a Lengyel szabvány szerint 1 m-ig : ±1mm 1 m felett : ±2 mm
•  A kétszárnyú ajtók szélességének kiszámításához

a.  falcos ajtólapoknál: az 1. táblázatban megadott méretekhez hozzá kell adni a második ajtólap szélességét (S
S
 méret, falcos) - vonatkozik a falcos ajtókra Porta system tokkal: 

az 1. táblázatban az S
0
 mérethez (egyszárnyú falcos lap) hozzá kell adni a második lap vagy oldalvilágító szélességét (S

S
 méret, falcos) és a kapott értéket utána 10 mm-rel kell 

csökkenteni – ez vonatkozilk a többi tokra.
 b.  falc nélküli ajtólapok: az 1. táblázatban az S

0
 mérethez (egyszárnyú falc nélküli lap ) hozzá kell adni a második lap (falc nélküli) vagy oldalvilágító szélességét (S

S
 méret, falcos) 

és hozzáadni 16 mm-t.
•  A pótajtólapok természetes furnér borítással kaphatók („40“ szélesség) ahol S

S
= 444, H

S
=2030

•  Az ajtótokok a kész, befejezett padlón val,ó beépítésre vannak tervezve. A fém ajtótokok esetén 30 mm-rel hosszabb változatban is megrendelhetők a padlóba történő sülly-
eszett szereléshez. Ebben az esetben a megadott H

0
 és H

Z
 méreteket 30 mm-rel növelni kell (-30“ szint)

• A beltéri ajtólap táblázatban szereplő méretre vonatkozik mind a falcos, mind pedig a nem falcos ajtólapokra.
• Porta systém egybeépítve egy felülvilágítóval, melynek méretei H

0
, H

B
 és H

Z
 + 302 mm.

• A PROJEKT tok alkalmazása során a falnyílásnak az S
0
-nál 25 mm-rel és a H

0
-nál 15 mm-rel nagyobbnak kell lennie (tolerancia ±10 mm / ±5 mm).

MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ MS MG BG TS|W

FÉM tolóajtó szerkezet
(kőműves)

60 644

2030 40

670

2055

600

2018

660

2048

680

2114

1310

82 58 +10 / +5
70 744 770 700 760 780 1510
80 844 870 800 860 880 1710
90 944 970 900 960 980 1910

100 1044 1070 1000 1060 1080 2110

FÉM tolóajtó szerkezet
(gipszkarton falra)

60 644

2030 40

685

2055

600

2018

660

2048

680

2114

1310

82 58 +10 / +5
70 744 785 700 760 780 1510
80 844 885 800 860 880 1710
90 944 985 900 960 980 1910

100 1044 1085 1000 1060 1080 2110

MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW HZ
HZ (6) és (8) MG BG TS|W

PORTA tolóajtó 
szerkezet

60 644

2030 40

680

2060

602

2016 2119

1413

103 60 +20 / +10
70 744 780 702 1613
80 844 880 802 1813
90 944 980 902 2013

100 1044 1080 1002 2213

MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW HZ
HZ (6) és (8) MG BG TS|W

ALU tolóajtó szerkezet

60 744

2030 40

680/640

2060

602 560

2016 2114

1448

63 +20 / +10

70 844 780/740 702 660 1648
80 944 880/840 802 760 1848
90 1044 980/940 902 860 2048

130 2 x 744 1420/1380 1345 1304 2877
150 2 x 844 1620/1580 1545 1504 3277
170 2 x 944 1820/1780 1745 1704 3677

MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ (6) és (8) TS|W

ALFA

60 644

2000 40

680

2060

460

2016

646

2038

746 786

2088/2108 +20 / +10
70 744 780 560 746 846 886
80 844 880 660 846 946 986
90 944 980 760 946 1046 1086

100 1044 1080 860 1046 1146 1186

BÉTA

60 588

1990 40

680

2070

450

2016

646

2038

746 786

2088/2108 +20 / +10
70 688 780 550 746 846 886
80 788 880 650 846 946 986
90 888 980 750 946 1046 1086
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Mérettáblázat
CSEH ÉS SZLOVÁK MÉRETREND (CSN+STN)* / NÉMET MÉRETREND (DIN)

  BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL  TÁBLÁZAT 7

 BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK TÁBLÁZAT 8

* A PROJEKT tok alkalmazása során a falnyílásnak az S
0
-nál 25 mm-rel és a H

0
-nál 15 mm-rel nagyobbnak kell lennie (tolerancia ±10 mm / ±5 mm).

**A FÉM profi l használatánál csökkenteni kell az adott méretet 16 mm-rel.

AJTÓTOK TIPUS MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ (6) / (8) TS|W

Minimax 60 mm
Minimax 80 mm
Minimax 100 mm
MDF természetes furnéros

60 648/610

1985 40

715/680

2030

606/569

1971

694/657

2015

804/767 –

2070 +20 / +10 
70 748/735 815/805 706/694 794/782 904/892 –
80 848/860 915/930 806/819 894/907 1004/1017 –
90 948/985 1015/1055 906/944 994/1032 1104/1142 –

100 1048/ – 1115/ – 1006/– 1094/ – 1204/ – –

Porta SYSTEM tokkal

60 648/610

1985 40

685/650

2015

606/569

1971

650/613

1993

750/713 790/753
unghi

(6) / (8)
2043/2063

+20 / +10 
70 748/735 785/775 706/694 750/738 850/838 890/878
80 848/860 885/900 806/819 850/863 950/963 990/1003
90 948/985 985/1025 906/944 950/988 1050/1088 1090/1128

100 1048/ – 1085 / – 1006/– 1050/ – 1150/ – 1190/ –

Porta SYSTEM ELEGANCE 
tokkal

60 622/584

1972 40

685/650

2015

606/569

1971

650/613

1993

– 790/753

2063 +20 / +10 
70 722/709 785/775 706/694 750/738 – 890/878
80 822/834 885/900 806/819 850/863 – 990/1003
90 922/959 985/1025 906/944 950/988 – 1090/1128

100 1022/ – 1085 / – 1006 – 1050/ – – 1190/ –

RENOVA tokkal**

60 648/610 

1985 40

600/561

1968

562/525

1949

588/551

1962

750/713 -

2043 +15*
–6

70 748/735 700/686 662/650 688/676 850/838 -
80 848/860 800/811 762/775 788/801 950/963 -
90 948/985 900/936 862/900 888/926 1050/1088 -

100 1048/- 1000/- 962/- 988/- 1150/- -
110 -/- -/- -/- -/- -/- -

Kis saroktokkal

60 648/610

1985 40

654/615

1995

600/561

1968

633/594

1985

690/651 –

2013 ±10 / ±5
70 748/735 754/740 700/686 733/719 790/776 –
80 848/860 854/865 800/811 833/844 890/901 –
90 948/985 954/990 900/936 933/969 990/1026 –

100 1048/ – 1054/ – 1000/ – 1033/ – 1090/ – –

NAGY fém sarok tok
kőműves falhoz és LAPRA-
SZERELT SAROKTOK
saválló acélból

60 648/610

1985 40

680/640

2010

600/561

1968

660/621

1998

690/651 –

2013 ±10 / ±5
70 748/735 780/765 700/686 760/746 790/776 –
80 848/860 880/890 800/811 860/871 890/901 –
90 948/985 980/1015 900/936 960/996 990/1026 –

100 1048/ – 1080/ – 1000/ – 1060/ – 1090/ – –

LAPRASZERELT SAROKTOK 
PVC fóliával

60 648/610

1985 40

680/640

2010

600/561

1968

660/621

1998

710/671 –

2023 ±10 / ±5
70 748/735 780/765 700/686 760/746 810/796 –
80 848/860 880/890 800/811 860/871 910/921 –
90 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 –

100 1048/ – 1080/ – 1000/ – 1060/ – 1110/ – –

NAGY fém sarok tok
gipszkarton falhoz

60 648/610

1985 40

685/645

2010

600/561

1968

660/621

1998

690/651 –

2013 +10 / +5
70 748/735 785/770 700/686 760/746 790/776 –
80 848/860 885/895 800/811 860/871 890/901 –
90 948/985 985/1020 900/936 960/996 990/1026 –

100 1048/ – 1085/ – 1000/ – 1060/ – 1090/ – –

Állítható tokkal

60 648/610

1985 40

705/665

2020

600/561

1968

684/645

2010

720/681 –

2028 -10 / -5
70 748/735 805/790 700/686 784/770 820/806 –
80 848/860 905/915 800/811 884/895 920/931 –
90 948/985 1005/1040 900/936 984/1020 1020/1056 –

100 1048/ – 1105/ – 1000/ – 1084/ – 1120/ – –

Állítható PS “szögletes élek”
tokkal

60 648/610

1985 40

705/665

2020

600/561

1968

683/644

2010

740/701 –

2038 -10 / -5
70 748/735 805/790 700/686 783/769 840/826 –
80 848/860 905/915 800/811 883/894 940/951 –
90 948/985 1005/1040 900/936 983/1019 1040/1076 –

100 1048/ – 1105/ – 1000/ – 1083/ – 1140/ – –

CN/DIN MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ HZ TS/W

ENTRO, AGÁT, OPÁL,
KVARC, GRÁNIT *

80 848/860
1985

40/44 880/890
2010

800/811
1968**

860/871
1998

910/921
2023 ±10 / ±5 90 948/985 44/48 980/1015 900/936 960/996 1010/1046

100 1048/ – 45/47 1080/ – 1000/ – 1060/ – 1110/ –

 TOLÓAJTÓ, CSUKLÓS SZERKEZETEK TÁBLÁZAT 9

CN/DIN MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ (6) SZ (8) HZ (6), (8) TS/W

ALFA

60 648/610

1952 40

685/650

2015

465/425

1971

650/613

1993

750/713 790/753
unghi

(6) / (8)
2043/2063

+20 / +10
70 748/735 785/775 565/550 750/738 850/838 890/878
80 848/860 885/900 665/675 850/863 950/963 990/1003
90 948/985 985/1025 765/800 950/988 1050/1088 1090/1128

100 1048/ – 1085/ – 865/- 1050/ – 1150/ – 1190/ –

BETA

60 592/554

1945 40

685/650

2015

455/415

1971

650/613

2043

750/713 790/753
unghi

(6) / (8)
2043/2063

+20 / +10
70 692/680 785/775 555/540 750/738 850/838 890/878
80 792/806 885/900 655/665 850/863 950/963 990/1003
90 892/930 985/1025 755/790 950/988 1050/1088 1090/1128

OMEGA

2 x 60 648/610

1911 30

1370/1275 

2015

1285/1193

1909

1329/1237

1993

1429/1337 1469/1377
unghi

(6) / (8)
2043/2063

+20 / +10
2 x 70 748/735 1570/1525 1485/1443 1529/1487 1629/1587 1669/1627
2 x 80 848/860 1770/1775 1685/1693 1729/1737 1829/1837 1869/1877
2 x 90 948/985 1970/2025 1885/1943 1929/1987 2029/2087 2069/2127

2 x 100 1048/ – 2170/ – 2085/- 2129/ – 2229/ – 2269/ –
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CSEH ÉS SZLOVÁK MÉRETREND (CSN+STN)* / NÉMET MÉRETREND (DIN)

  TOLÓAJTÓ SZERKEZET TÁBLÁZAT 10

CN MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW HZ MS(6), (8) MG BG TS / W

PORTA tolóajtó 
szerkezet

60 644

2030 40

680

2060

602

2016 2119

1413

103 60 +20 / +10
70 744 780 702 1613
80 844 880 802 1813
90 944 980 902 2013

100 1044 1080 1002 2213

CN MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ(60) SZ(80) HZ(60) HZ(80) TS/W SC HC

KOMPACT tolóajtó
szerkezet – egyszárnyú

60 644

1985 40

670

2030

609

1973

664

1995

753 793

2045 2065 +10/ +5

1355

2083
70 744 770 709 764 853 893 1555
80 844 870 809 864 953 993 1755
90 944 970 909 964 1053 1093 1955

100 1044 1070 1009 1064 1153 1193 2155

KOMPACT tolóajtó
szerkezet – kétszárnyú

60 644

1985 40

1290

2030

1234

1973

1278

1995

1378 1418

2045 2065 +10 / +5

2613

2083
70 744 1490 1434 1478 1578 1618 3013
80 844 1690 1634 1678 1778 1818 3413
90 944 1890 1834 1878 1978 2018 3813

100 1044 2090 2034 2078 2178 2218 4213

 FELÜLVILÁGÍTÓ TÁBLÁZAT 11

CN Magasság / 
Szélesség S0 / H0 OS / Ow SB / HB SZ / Hz (6) SZ / Hz (8) TS/W

Egyszárnyú
Porta SYSTEM

40 485 406 450 550 590

+20 / +20

50 585 506 550 650 690
60 685 606 650 750 790
70 785 706 750 850 890
80 885 806 850 950 990
90 985 906 950 1050 1090

100 1085 1006 1050 1150 1190
00* „60” -/1977 -/1899 -/1943 -/2043 -
00* „80” -/1957 -/1879 -/1923 - -/2063

Kétszárnyú
Porta SYSTEM

60+30 1030 945 989 1089 1129

+20 / +20

60+40 1130 1045 1089 1189 1229
60+50 1230 1145 1189 1289 1329
60+60 1330 1245 1289 1389 1429
70+60 1430 1345 1389 1489 1529
70+70 1530 1445 1489 1589 1629
80+70 1630 1545 1589 1689 1729
80+80 1730 1645 1689 1789 1829
90+80 1830 1745 1789 1889 1929
90+90 1930 1845 1889 1989 2029

100+90 2030 1945 1989 2089 2129
100+100 2130 2045 2089 2189 2229

* válasszon kollekciót

DIN Magasság / 
Szélesség S0 / H0 OS / Ow SB / HB SZ / Hz (6) SZ / Hz (8) TS/W

Egyszárnyú
Porta SYSTEM

50 525 444 488 588 628

+20 / +20

60 650 569 613 713 753
70 775 694 738 838 878
80 900 819 863 963 1003
90 1025 944 988 1088 1108

00* „60” – /1977 – /1899 – /1943 – /2043 –
00* „80” – /1957 – /1879 – /1923 – – /2063

  BELTÉRI AJTÓK* TÁBLÁZAT 12

HUN MÉRET SS HS DS S0 H0 OS OW SB HB SZ(6) SZ(8) HZ TS|W

Porta SYSTEM 
tokkal

70 715

2075 40

750

2100

671

2061

715

2083

815 855 angle 
bracket
(6) / (8)

2133/2153

+20 / +1080 865 900 821 865 965 1005

90 965 1000 921 965 1065 1105
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Porta felületek osztályozása
A Porta osztályozása hat csoportot különböztet meg, mely tartalmazza a Porta ajtóknál használt összes fólia típust. Borítás minősége, tartósság, esztétika – minden 

csoportnál jelölve van és reméljük, hogy ezen osztályozási rendszerünk segít az optimális változat, valamint a legjobb döntés meghozatalában.

A felhasznált fóliák adatai a következők:

GAZDASÁGOS
A GAZDASÁGOS osztály az ár és
minőség ideális kombinációja.

STANDARD
Porta alaposztály – hosszú használati időt
biztosít a háztartásban.
Akrilfesték

STANDARD PLUS
Javított STANDARD osztály, fejlettebb ellenállás,
horzsolás, és páratartalmi paraméterekkel
szemben. 
Portadekor, Portasynchro 3D,
Portacortex, Super Matt

PREMIUM
A legmagasabb átlag paraméterekkel
rendelkező osztály, amely garantálja a magas
szintű funkcionális értéket. Lakóépületek,
valamint irodák számára fejlesztették ki.
Portadur, Természetes furnér,
Select természetes furnér, PVC,
Akril kültéri festék, Kültéri vízbázisú
festék, UV Akril festék

PROFESSZIONÁLIS
A funkcionalitást és eleganciát kombináló
osztály, bárhová, ahol hosszantartó időjárási
behatásokra lehet számítani. Javasolt
hotelekbe, középületekbe és irodákba
kiváló minőségű CPL,
Poliészter festék, PVC, Laminátos
fémlap, Portaperfekt 3D

EXTRÉM
Olyan osztály, amely ezzel a borítással
garantálja a védelmet a típus intenzív
használata során – elsősorban olyan
helyiségekhez készültek, ahol több ezer
ember fordul meg naponta.
CPL 0,7, HPL, 
Saválló rozsdamentes acél

STANDARD

GAZDASÁGOS

EXTRÉM

PROFESSZIONÁLIS

PREMIUM

STANDARD PLUS

Épületek, lakóterek a felhasználás 
széleskörű lehetőségeivel

Hotelek, irodák, középületek

Forgalmas helyekEXTRÉM

PROFESSZIONÁLIS

PREMIUM

STANDARS PLUS

STANDARD

GAZDASÁGOS

 
Részletes információ:

www.porta.com.pl/kartyoklein

Különösképpen a vásárlóinknak fejlesztettünk ki egyfajta, az európai szabványokon alapuló felület-osztályozást, fi gyelembe véve a külső tény-
ezőket, amelyek közvetlenül befolyásolják az ajtók strapabírását a mindennapi használat során. 
Ezek a következők:

Horzsolás

Tisztítószerek

Páratartalom

Napfény

Ez jellemzõ tényezõ bármely ajtóhasználatra. Az ajtók
különbözõ koccanásoknak, karcolásoknak vannak kitéve nap 
mint nap, amelyek együtt járnak az irodában való közlekedés-
sel, mikoris gyakran tele van a kezünk különbözõ aktákkal, 
iratokkal és egyáltalán nem tudjuk a megfelelõ módon kezelni 
az ajtókat. Az ajtólap felszinek ellenállónak kell lennie pl. a 
gyerekek által okozott különbözõ megpróbáltatásoknak vagy 
akár a négylábú házi kedvencek kaparásának is miközben 
türelmetlenül várják haza a gazdit.

A magas levegõpáratartalom közvetlen befolyással 
bír az ajtólapra. Ezért a borítás ellenállása garantálja 
a stabilitást és a változatlanságot az ajtófelületen az 
egész élettartalmán keresztül.

Mindkettõ a házi és az irodai takarítás olyan 
tisztítószerek használatát igénylik melyek nem
kíméletesek és nem semlegesek a felszíni
tartósággal szemben.

Ez a tényezõ befolyásolja a színbéli változásokat 
hosszú idõn keresztül. Éveken át kisérleteztünk és 
teszteltük a az összes létezõ felületborításnak a reak-
cióját a nappali fényre és büszkén állíthatjuk, hogy a 
mi módszerünk nagyon jó eredményeket produkált a 
termék teljes élettartalma alatt.
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Szín minták

Portadekor Fólia  

Fehér DBI Szürke Euroinvest DPO Bavaria Bükk    DUV

Cseresznye DWI Fehér Dió DOB Wenge DNG

Tölgy

Tölgy

Portakortex Fólia  

Kora 1 CR1

Kora 2 CR2 Kora 3 CR3 Kora 4 CR4

Dió Verona 3* DO3 Dió DOR

*raktárkészlet erejéig

RAL paletta színei

GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM

ÚJ
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Szín minták

GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM

Akril Festék  

Fehér LBI Fehér SBI

Portasynchro 3D Fólia  

Akácméz RAM Ezüst Akác RAS Skarlátvörös Tölgy RDS

Sötét Tölgy RDC Norvég fenyő RSN Fehér Wenge RNS

Capri 1 RJ1

Portadur Fólia  

Dió 2* VO2 Dió 3* VO3 Dió 4* VO4

Dió 6* VO6

ÚJÚJ

Capri 2 RJ2 Capri 3 RJ3

Super Matt Fólia  

* raktárkészlet erejéig a vizszintes-függőleges erezettel

VÍZSZINTES EREZETTEL VÍZSZINTES EREZETTEL VÍZSZINTES EREZETTEL
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GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM

Sz
ín

 m
in

tá
k

Szín minták

Akril Festék UV  

Klasszikus Fehér (RAL 9016) LBI Elefántcsont (RAL 9010) LKS Világos Bézs (RAL 1013) LBJ

Gyöngy Papirusz (RAL 7047) LPP

PVC  

Arany Tölgy FDZ Dió FOR Nugát* FGT

Klasszikus Nugát* FGS Cseresznye Nugát* FGE Sötét Nugát FGC

PVC Bevonatú Acéllemez  

Arany Tölgy GDZ Dió GOC Mahagóni GMA

Antracit GNT

*  raktárkészlet erejéig
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Szín minták

CPL HQ 0,2   

Tölgy Milano 1 2D1 Tölgy Milano 2 2D2 Tölgy Milano 4 2D4

Tölgy Milano 5 2D5

Fehér Dió 2OB Dió 2OR Dió Modena 1 2O1

Dió Modena 2 2O2 Fehér 2BI Szürke Euroinvest 2PO

Antracit HPL/CPL 2NC

Bükk Porta 2UU Mahagóni 2MA

Fém  

Saválló Acél 000

GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM



207

Sz
ín

 m
in

tá
k

Portaperfect 3D Fólia  

Havanna Tölgy PDH Kaliforniai Tölgy PDK Malibu Tölgy PDM

Skandináv Tölgy PDN Klasszikus Tölgy PDL Szibériai Tölgy PDY

Déli Tölgy PDD

Poliészter Festék  

Fehér (RAL 9016) LBI Szürke (RAL 7047) LPO Krém (RAL 1001) LKR

Barna (RAL 8028) LBR Kék (RAL 5005) LNI Antracit HPL/CPL LNC

Antracit Struktúrált (RAL 7024) LNT

ÚJÚJÚJ

ÚJ

Szín minták

GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM
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HPL és CPL 0,7   

Tölgy Milano 1 7D1 Tölgy Milano 2 7D2 Tölgy Milano 4 7D4

Tölgy Milano 5 7D5

Dió HOR Dió Modena 1 HO1 Dió Modena 2 HO2

Fehér Struktúrált 7FB Sötét Struktúrált 7FC Homokkő 7PI

KONTRAKT  Az Antracit CPL szin Porta KONTRACTon keresztül 
rendelhető

A HPL és CPL laminát jellegzetességeit megtalálja: 
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

**  Új HPL/CPL felület lett bevezetve, a már meglévő festett  
Antracit HPL/CPL felülethez. 

Mahagóni 7MA Fehér HBI Szürke Euroinvest HPO

Világos Sárga HZO Antracit HPL/CPL** HNC Kék HNI

Bükk Porta 7UU Fehér Dió HOB

Világos szürke 7US Sötét szürke 7UC

ÚJÚJÚJ

ÚJÚJ

Szín minták

GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉMGAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM
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Szín minták

GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM

Select Természetes Furnér  

Tölgy MDX Fehér Tölgy  EDX   Wenge MNX

Amerikai Dió MOX Sötét Dió EQX Klasszikus Dió MQX

Szatén Természetes Furnér  

Tabacco NTC Mocca NMO Nero NNE

Standard Természetes Furnér  

Tölgy 1 ND1/KD1 Tölgy 2 ND2/KD2 Tölgy 3 ND3/KD3

Tölgy 4 ND4/KD4 Tölgy 5 ND5/KD5 Tölgy 6 ND6/KD6

Tölgy Fehér NBI / KBI

*  ND1 – NBI Tölgy „csíkos” mintázattal
KD1 – KBI Tölgy „virágos” mintázattal

A furnéros ajtók sajátossága , hogy a lapok mintázata és festése eltérhet. 
Ezek az eltérések nem tekinthetők garanciális reklamációnak. 

természetes  furnér
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Szín minták

Retro Természetes Furnér  

Dór Fehér NBD Velencei Fehér NBW Skarlátvörös  Tölgy   NDS   

Burgundi  Tölgy   NDB   

Kültéri Vízbázisú Festék  

Tölgy 1 ZD1 Tölgy 2 ZD2 Tölgy 3 ZD3

Egyedi Természetes Furnér (Villadora)  

Cseresznye ECX Zebrano EZX Amerikai Dió EOX

A furnéros ajtók sajátossága , hogy a lapok mintázata és festése eltérhet. 
Ezek az eltérések nem tekinthetők garanciális reklamációnak.

Tölgy 4 ZD4 Tölgy 5 ZD5 Tabacco ZTC

Nero ZNE Antracit (RAL 7024) ZNT Tölgy 6 (fehér) ZD6

természetes  furnér

GAZDASÁGOS STANDARD STANDARS PLUS PREMIUM PROFESSZIONÁLIS EXTRÉM
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WWW.PORTA.COM.PL/REFERENCJE

Lublin, Świdnik, repülőtér

Wrocław, Állami Felsőoktatási Színművészeti Főiskola

Kraków, Arena

Fotó: (www.welldone.pl)
Vinotti www.vinotti.eu, Comfort www.komfort.pl,
Aladdin www.aladyn.pl, Alves www.alves.pl Kárpitos Bútorgyár, Eco-Line www.ekoline.pl, Cellofan Otthon & Design www.cellofan.pl.

Referenciáink
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TALÁLJA MEG AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ LAPOKATKONTRAKT
KONTRAKT

Ügyfeleink kihasználhatják a felületek széles választékát, a standard és nem standard lehetőségeket. 
KONTRAKT   NEM STANDARD MEGRENDELÉSEK: Kontrakt Osztály - export részleg  (+40) 257 227 423, e-mail: kontrakt_ro@porta.com.pl
SZABVÁNY MEGRENDELÉSEK: Porta Doors katalógus, www.portadoors.hu

 TALÁLJA MEG
AZ ÖN IGÉNYEINEK

MEGFELELŐ LAPOKAT

PARAMÉTEREK

MINTASZÍN

FUNKCIÓ

FUNKCIÓ
Találja meg az 

igényeinek megfelelő 
ajtókat

PARAMÉTEREK
Válassza ki az ajtó paraméterit, 

a projekt követelményeinek
megfelelően

SZÍN
Találja meg a megegyező színt

a lapra és a környezetre

MINTA
Párosítsa a lap típust

és a szoba stílusát
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MEGBÍZHATÓSÁG
vázszerkezet

INNOVATÍV
MEGOLDÁSOK
furnér felületű vázszerkezet, 
nedvesség ellen védett
 élek

MEGBÍZHATÓ
MŰKÖDÉS
alapfelszereltség - 3 db csapos 
pánt

BIZTONSÁG
edzett, matt üveg

TÖRŐDÜNK
A RÉSZLETEKKEL
nincs üvegtömítés

Megbízható vázszerkezet
  Rövid teljesítési határidő - kollekciók: Porta KONCEPT, Porta INSPIRE, Porta BALANCE, Porta HARMONY

AJÁNLJUK !

SPECIÁLIS FAKONSTRUKCIÓ

KERET 
ÉS PANEL

VÁZSZERKEZETES
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Az Okleveles Beépítők frissített listájáért hívja a következő telefonszámot: 0040257227400.
A Beépítő Csoportok okleveles cégek, melyek vizsgát tettek és hitelesítetten képesítettek a Porta
termékek beépítésére, a Porta KMI Románia által.
A Porta KMI Románia nem felelős az Okleveles Beépítők által nyújtott szolgáltatások minőségére és
határidejére. A Porta KMI Románia teljes termékpalettájára érvényes az „5 év garancia”, a promóció
ideje alatt, mely 36 hónapos garanciával rendelkezik. A Beépítő Csoportok szolgáltatását igénybe
véve, kiterjeszti a garanciát a vásárolt árukra, további 24 hónappal.
A részletes szabály a következő címen érhető el:
http://www.portadoors.hu/documents/5_years_warranty_hungary.pdf

BÉKÉSCSABA
VESTIBULUM Kft. + 36306393176

BUDAPEST
AJTÓ-TOK Kft. + 36309513067
ALLHOUSE Kft. + 36703311962; + 36209384831
NEXT GATE Kft. + 36202520374
N.I.F.F.O.N. Bt. + 36306035850
TOFA Kft. + 36309832994; + 3613210647

GYŐR
ABLAKABB B.T. +3696618748

NYÍREGYHÁZA
OPEN DOORS Kft. + 3642460249

SZEGED
BUTORSZABO B.T. + 36309535686
ELITE DOORS Kft. + 36308545801

VÁC
JÖVŐ 2008 Kft. + 36706305036; + 36703818646; + 36703666890

MINŐSÍTETT PORTA okleveles beépítők



KERESSE A 
KIVÁLÓ 
MINŐSÉG JELÖLÉST 
TERMÉKEINKNÉL 

i  a gyártó azonositóját 
megtalálja az ajtólapon a 
zár alatt
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PORTA DOORS

Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11,310491, Arad,
phone.: +40 (257) 227 400, +40/257 227 454; fax: +40 (257) 227 401

                                                                       www.portadoors.hu, e-mail: info_doors@porta.com.pl
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• PORTA gyárai 

• A PORTA cég viszonteladó hálózata
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